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Descripcion del sitio

La Compaiiia Vineland Chemical fabrico herbicidas de base arsénico desde
1954 hasta 1994 en este sitio de 54 acres ubicado en una zona residencial e
industrial de la Ciudad de Vineland. El sitio de la planta incluia algunos edificios
de fabricacion y almacenaje, un laboratorio, varias lagunas, y un gallinero
antiguo. La vegetacion cubre la mayoria del sitio, salvo los estacionamientos y
una &rea pavimentada para la fabricacion. Una valla de seguridad rodea la
parte principal de la planta, incluyendo los edificios donde era un centro de
fabricacion y una laguna. Antes de 1977, la empresa depositaba productos
derivados de sal de arsénico en pequefios montones abiertos y en los gallineros.
Como consecuencia de la exposicion de los montones al agua, el arsénico ha
contaminado los suelos debajo de las superficies, el agua subterranea, y en las
cercanias del Rio Maurice y el Lago Union. El sistema inferior del Rio Maurice
se extiende a 26 millas del lago a la Bahia de Delaware. Para el 1982, la
Compafiia Vineland Chemical, como respuesta a las acciones del Estado,
establecio algunas acciones de limpieza y modificé el proceso de fabricacion.
Estas modificaciones incluyeron: la instalaciéon de un sistema de agua para
enfriamiento sin contacto, la forracion de dos lagunas, la instalacion de un
sistema que recoge las escorrentias pluviales, y la eliminacién de los montones
de desperdicios de sal. Ademas, en 1982, la empresa, bajo una Orden
Administrativa del Estado comenzd a manejar un sistema de tratamiento de
aguas residuales para eliminar el arsénico. El sistema de tratamiento recibia
agua contaminada procesada y agua subterrdnea de dos estanques forrados en
la superficie y descargaba aguas tratadas a lagunas de precolacion. Sin
embargo, el sistema de tratamiento era capaz de procesar sélo 35,000 galones
de agua contaminada al dia, mientras que alrededor de 150,000 galones salia
del sitio a diario, y el sistema habia sido incapaz de bajar concentraciones de
arsenico a niveles aceptados. Acerca de 57,000 personas dependen del
sistema de agua subterranea en el area para el acceso a agua potable, por
pozos privados 0 por pozos municipales. Las zonas residenciales se encuentran



a todos lados del sitio. Muchas ciudades y pueblos se ubican cerca del Rio
Maurice.

Responsabilidad del sitio: Esté sitio ha sido dirigido a través de acciones
Federales.

Amenazas y Contaminantes

El agua subterranea esta contaminada con arsénico organico e inorganico, junto
con otras cantidades minimas de otros metales. La superficie del suelo dentro
del sitio s6lo estd contaminada con arsénico. Ademas, los sedimentos y las
aguas superficies del Blackwater Branch, el Rio Maurice, y el Lago Union
también estan contaminadas con arsénico. Los resultados de un estudio de
investigacion de la salud mostraron que algunos empleados de Vineland
Chemical tenian altas concentraciones de arsénico en la sangre o en la orina.
Los empleados u otras personas en el area estan expuestos a riesgos
carcinogeénicos y no carcinogénicos ya que podrian exponerse a los
contaminantes por medio de la ingestion accidental, el contacto directo, o la
inhalacion de las contaminantes. Residentes cercanos que viven rio abajo del
sitio de la planta pueden ser expuestos a riesgos de salud, si usan el agua de
pozo. A causa de la contaminacion que emigra del sitio, las actividades
recreativas son controladas en el Rio Maurice y el Lago Union.

Plan de Restauracion

El sitio es dirigido en dos etapas—acciones inmediatas, y cuatro fases de
restauracion a largo plazo que se enfocan en el control de la fuente, la gestion
de migracién, y la limpieza del pantano/rio y los sedimentos del lago. La
tecnologia de restauracion fue seleccionada en un documento de decision
(ROD, por sus siglas en inglés) en 1989.

Response Action Status / Status de Accion de la Respuesta —

Acciones Inmediatas: En 1992 y 1993, la EPA clausuré los gallineros y los
edificios abandonados, separd con una valla las areas contaminadas, y elimind
sustancias quimicas peligrosas depositadas en el sitio.

El Control de la Fuente del Sitio: La EPA tiene previsto restaurar los suelos
contaminados con arsénico, la cual es una fuente constante de contaminacion
para el agua subterranea. En septiembre del 2001, la EPA revisé el enfoque de
tratar los suelos contaminados de la planta. Se prepard Una Explicacion de
Diferencias Significativas (ESD, por sus siglas en inglés) a fin de sugerir la
excavacion y el lavado de los suelos de la fabrica de sitio (en lugar de filtracion
directa). Ademas, en el 2001 un contrato fue concedido para el lavado de los
suelos. La construccion de la instalacion limpia-suelos se finalizo en el otofio del



2003. Al principio del 2004, tras un periodo de arranque y optimizacion, se
comenzo la operacién exhaustiva de la instalacion del lavado innovador. La
restauracion de los suelos en sitio se integrara con la primera etapa del trabajo
de las Areas del Rio (ej: el colindante pantano contaminado) y se espera ser
completado en el 2008. En 1995, la EPA compled un trabajo de demolicién, en
la cual incluy® la eliminacion y la disposicion de ocho edificios contaminados.
Los ultimos dos edificios fueron demolidos del sitio en la primavera del 2004.

La Administracion de Migracion de la Fébrica: la EPA tiene previsto restaurar el
agua subterranea la cual esta un poco profunda contaminada con el arsénico y
prevenir su migracion al Blackwater Branch, un afluente del Rio Maurice. Lo
cual consistira en bombear agua subterranea a una velocidad de alto flujo, tratar
y descargar el Blackwater Branch primero, y luego el acuifero. Se otorgo el
contrato para la construccion de un sistema de tratamiento y extraccion de dos
millones de galones diarios en septiembre de 1997. La construccion actual de la
instalacion empezo6 en marzo de 1998 y duré dos afios. La operacion de la
nueva instalacién empezé en la primavera del 2000 y esta en curso. La
operacion de bombear y tratar ha logrado detener el flujo de agua subterranea
de la fabrica. La calidad de las aguas residuales de la planta de tratamiento de
agua subterranea sigue cumpliendo con el criterio encontrado en el ROD.
Actualmente, méas de 2.5 billones de agua subterranea contaminada ha sido
tratado en la instalacion.

Sedimentos de las Areas del Rio: Los sedimentos de las &areas del rio seran
excavados, tratados en una planta lavasuelos para remover el arsénico y volver
a depositarlos a dentro del sitio. El plan para las Areas del Rio se lleva a cabo
en dos fases. La primera fase incluye la restauracion del sedimento
contaminado con arseénico en las iterras inundadas del Blackwater Branch y al
cauce este de la calle Mill. La segunda fase consistira en la restauracion del
sedimento en el Rio Maurice y en la seccion de Blackwater Branch oeste de la
calle Mill. Después de la restauracion de los sedimentos de Blackwater Branch
este de la calle Mill, los niveles de arsénico y los procesos naturales de filtracion
del rio serd observado durante un periodo de tres afios. Al fin del periodo, EPA
y NJDEP determinaran si Blackwater Branch oeste de la calle Mill y el Rio
Maurice se necesitan restauracion adicional. El trabajo de limpieza de
Blackwater Branch este de la calle Mill empezé en la primavera de 2006 y esta
prevista para terminar en dieciocho meses.

Los Sedimentos del Lago Union: Los impactos del Control de Fuente de Planta
de Sitio, la Administracion de Migracion de la Fabrica y actividades restaurativas
areas del rio en el Lago Union serdn evaluadas antes de seguir con la limpieza
actual del lago. Actualmente, tiene previsto la restauracion de esas areas del
lago con altas concentraciones inaceptables de arsénico por bajar el nivel de
agua y después dragando. Areas con alto acceso publico, incluso la playa
publica y el club de navegacién seran restaurados tratando los materiales
contaminados con agua limpia y luego regresando el material limpiado al lago.



El agua extraida seré tratada a fin de quitar y convertir arsénico en una forma de
lodo para el tratamiento afuera y eliminacién. Se puede devolver el agua tratado
al lago.

Hechos de Sitio: la EPA esta realizando estudios medioambientales para evaluar
la necesidad de limpiar los sedimentos del rio y lago. Estos estudios a largo
plazo utilizaran datos recopilados antes y después de las actividades de limpieza
involucrando el suelo y el agua subterranea.

En febrero de 1994, un decreto de consentimiento para resolver la
responsabilidad por la duefia y Unico partido responsable, fue entregado a la
corte.

Progreso de Restauracion

La EPA cerré los gallineros y edificios abandonados, separé con una valla las
areas contaminadas, y eliminaron sustancias quimicas peligrosas depositadas
en el sitio. Ademas, La EPA realizé la demolicion y eliminacion de edificios
contaminados con arsénico. Como consecuencia de estas acciones, se
disminuyo el riesgo de la salud humana y del medioambiente.

Actividades de restauracion en conexion con Unidad Operable Uno- El Control
de la Fuente de Planta de Sitio (ej. suelos dentro del sitio) y Unidad Operable
Dos- la Gestién de Migracion de la Fabrica del Sitio se estan realizando.
Incluyen la operacion de una planta lavasuelos que limpia 50 toneladas por hora,
y una planta grande para el tratamiento de aguas subterraneas. Tiene previsto
acabar con el trabajo de suelo en el 2007. La planta de tratamiento de aguas
subterraneas tiene previsto manejar alrededor de 15 afios. La EPA evaluara
mas opciones de limpieza, mejora o restauracion para la Unidad Operable 3 —
Los Sedimentos de los Areas de Rio y la Unidad Operable 4 — el Lago Union. El
sitio esta completamente vallado.

Repositiorios del Sitio
Vineland City Library, 1058 East Landis Ave., Vineland, N.J. 08360

Vineland City Health Dept., 7" and Wood Streets, Vineland N.J. 08360



